


apresentacao
presentation
présentation

Sistema de corte térmico projetado para combater as
amplitudes térmicas existentes no territorio nacional.
O sistema AT proporciona elevados beneficios com
reduzido investimento.

Thermal break system designed to overcome thermal
amplitudes on national ground. This system provides high
benefits from reduced investment.

Systeme de pont thermique congu pour combattre contre
les variations de températures sur le territoire national.
Ce systeme offre des hautes prestations avec un faible
investissement.
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acabamentos

finishes
finitions

Lacados (disponivel em catédlogo de cores, Grupo
Sosoares)

Lacquer (available on colour catalog, Group Sosoares)
Laqué (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe
Sosoares)

Anodizados (disponivel em catalogo de cores, Grupo
Sosoares)

Anodizing (available on colour catalog, Group Sosoares)
Anodisé (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe
Sosoares)

Bicolores (diferente cor/tratamento entre interior e
exterior do caixilho).

Bicolour (different colour / treatment between inside and
outside the frame).

Bicouleur (couleur différente / traitement entre l'intérieur
etl'extérieur du cadre).
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marcacao CE

NP EN 14351-1

CE marking

marquage CE

Resultado de ensaio | Test results | Résultats des tests @

Caracteristicas | Features | Caractéristiques Classificagdo

Janela de 2 folhas com 1.60m x 1.40m
2 leaves window with 1.60m x 1.40m
Fenétre 2 feuilles avec 1.60m x 1.40m

Permeabilidade ao AR
AIR Permeability
Perméabilité a 'AIR

Estanquidade 3 AGUA
WATER Tightness
Etanchéité a 'EUA

Resisténcia ao VENTO
WIND Resistance
Résistance ao VENT

Coef. Transm. TERMICA
THERMAL Transmittance
Coef. de Transmission THERMIQUE

Isolamento ACUSTICO
ACOUSTIC Insulation
Isolation ACOUSTIQUE

2

Classification
Classification

C5

Uw = 1,86 W/m? K
Ug=1,1W/m?K (Janela 2 folhas
| 2 feuilles: 1.60x1.40m)
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