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Linha Oculta

- Porta

Concealed - Door

Caché - Porte

Linha Oculta - Janela
Concealed - Window
Caché - Fenétre

caracteristicas

features
caractéristiques

LT Oculta | LT Concealed | LT Caché

Apresentagdo: Oculta

Presentation | Présentation Concealed | Caché

Aro Fixo: 67 mm

Fixed frame | Cadre fixe

Aro Mével: 67 mm

Mobile frame | Cadre mobile

Enchimento: De 20mm a 30 mm

Filling | Remplissage From 20mm to 30mm | De 20mm a 30mm
Vedagdo: Junta em EPDM

Insulation | Etanchéité EPDM joints | Joint en EPDM
Poliamida: 24 mm

Polyamide | Barrettes

Peso méaximo por folha:

Maximum weight/ leaf | Poids maximale/ vantail
Janela 1|2 Folhas - 130 Kg
Casement window 1|2 leaves | Fenétre a la Frangaise 1|2 vantaux
Porta 1|2 Folhas - 150 Kg
French door 1|2 leaves | Porte 1|2 vantaux
Oscilo-batente 1|2 Folhas- 130Kg
Tiltandturn1|2leaves | Oscillo-battant 1|2 vantaux
Oscilo-paralela | Tiltandslide | Oscillo-coulissant - 150 Kg
Basculante | Hopper | Asoufflet-70Kg

Areaméxima: 2,60m%folha | leaf | vantail

Maximum area | Surface maximale

Batente 1|2 folhas Oscilo-batente 1|2 folhas Basculante
casement 1|2 leaves tiltand turn 1|2 leaves hopper
a la frangaise 1|2 vantaux oscillo-battant 1|2 vantaux a soufflet
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Oscilo-paralela Porta | Door | Porte
tilt and slide Batente 1|2 folhas
oscillo-coulissant french door 1 |2 leaves

a la frangaise 1|2 vantaux



caracteristicas

features
caractéristiques

Sistema LT | System LT | Systéme LT

Apresentagdo: Reta | Oval

Presentation | Présentation Straight | Oval Droite | Ovale
Aro Fixo: 67 mm

Fixed frame | Cadre fixe

Aro Movel: 74 mm

Mobile frame | Cadre mobile

Enchimento: De 20mm a 53 mm

Filling | Remplissage From 20mm to 53mm | De 23mm a 53mm
Vedagdo: Junta em EPDM

Insulation | Etanchéité EPDM joints | Joint en EPDM
Poliamida: 24 mm

Polyamide | Barrettes

Peso maximo por folha:

Maximum weight/ leaf | Poids maximale/ vantail
Janela de batente (int./ext. 1|2 Folhas) - 150 Kg
Casement window (in/out 1|2leaves) | Fenétre a la Francaise (int/ext 1|2 vantaux)
Porta (int./ext. 1|2 Folhas) - 180 Kg
French door (in/out 1|2 leaves) | Porte (int/ext 1|2 vantaux)
Oscilo-batente | Tiltand turn | Oscillo-battant - 150 Kg
Oscilo-paralela | Tiltandslide | Oscillo-coulissant - 150 Kg
Projectante | Awning | Al'italienne - 120 Kg
Basculante | Hopper | Asoufflet-70Kg
Harménio | Fold | Accordéon -80Kg

Batente int|ext 1|2 folhas Oscilo-batente 1|2 folhas Basculante Projectante
casement in|out 1|2 leaves tilt and turn 1|2 leaves hopper awning
a la francaise int|ext 1|2 vantaux oscillo-battant 1|2 vantaux a soufflet a l'italienne
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Oscilo-paralela Harmonio 3|4|5|6|7 folhas Porta | Door | Porte
tilt and slide fold 3|4|5]6|7 leaves Batente int|ext 1|2 folhas
oscillo-coulissant accordéon 3|4|5|6|7 vantaux french door in|out 1 |2 leaves

a la francaise int|ext 1|2 vantaux
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Linha Reta
Straight
Droite

Linha Oval
Oval
Ovale
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Linha Renovatio - Solugdes para renovagdo
Renovatio - Solutions for renovation
Renovatio - Solutions pour rénovation




acabamentos
finishes ———————
finitions == ———=

Lacados (disponivel em catadlogo de cores, Grupo
Sosoares)

Lacquer (available on colour catalog, Group Sosoares)
Laqué (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe
Sosoares)

Anodizados (disponivel em catdlogo de cores, Grupo
Sosoares)

Anodizing (available on colour catalog, Group Sosoares)
Anodisé (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe
Sosoares)

Bicolores (diferente cor/tratamento entre interior e
exterior do caixilho).

Bicolour (different colour / treatment between inside and
outside the frame).

Bicouleur (couleur différente / traitement entre l'intérieur
etl|'extérieur du cadre).
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: marcacao CE
= CE marking
= marquage CE

NP EN 14351-1

Resultado de ensaio | Test results | Résultats des tests @

Caracteristicas | Features | Caractéristiques Classificagdo
Janela de 2 folhas com 1.60m x 1.40m Classification
2 leaves window with 1.60m x 1.40m Classificati

Fenétre 2 feuilles avec 1.60m x 1.40m 2sSHIcaton

Permeabilidade ao AR
AIR Permeability
Perméabilité a 'AIR

Estanquidade 3 AGUA
WATER Tightness
Etanchéité a 'EUA

Resisténcia ao VENTO
WIND Resistance G5
Résistance ao VENT

Coef. Transm. TERMICA Uw = 1,67 W/m? K
THERMAL Transmittance Ug=1,1W/m?K (Janela 2 folhas
Coef. de Transmission THERMIQUE 2 eaves | 2 feuilles: 1.60x1.40m)

Isolamento ACUSTICO Rw janela(dB)= 36dB
ACOUSTIC Insulation Rw vidro (IGU) = 36dB, drea<2,70m?*

" Rw glass (IGU) = 36dB, area<2,70m?
Isolation ACOUSTIQUE Rw verre(IGU)=36dB, surface= 2,70m?
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