


apresentacao
presentation
présentation

Sistema SP | SP System | Systeme SP

O sistema de correr SP com os seus cortes de unido a
45° permite um perfeito enquadramento com os
sistemas de batente, por isso ideal para zonas de
coexisténcia entre sistemas. A reduzida secgdo
apresentada por este sistema permite a sua aplicagdo
em espagos reduzidos. Sistema muito utilizado como
segunda janela, para reforgo do isolamento térmico e
acustico naremodelagdo de edificios.

The SP sliding system with its 45° joining cuts offers a
perfect framing with the jamb systems thus ideal for areas
in which both systems coexist. The reduced section
offered by this system allows its use in small spaces. This
system is often used as a second window, to reinforce the
thermal an acoustic breakin building remodelling.

Le systeme coulissant SP, coupé et assemblé a 45°
s’encadre parfaitement avec les systémes d’ouvrant, donc
idéal pour situation de nécessaire coexistence entre les
systemes. La section réduite de ce systeme est idéal pour
Iinstaller dans des espaces reduits. Il est, par exemple,
tres utilisé dans le cadre de rénovations pour renforcer
Iisolation thermique et acoustique d’une fenétre déja
existante en faisant office de double fenétre.




caracteristicas

features
caractéristiques

Sistema SP | SP System | Systeme SP

Bi-rail ( SP 01) Bi-rail (SP 02)
B TS - Apresentagdo: Reta
Presentation | Présentation Straight |Droite
Aros Fixos: Bi-rail: 45 mm | 60 mm
Fixed frames | Cadre fixe Tri-rail: 80 mm
N Aro Movel: 26mm
— I Mobile frame | Cadre mobile
— — Deslizamento: Carrinhos simples ou duplos com rolamentos
© @ © @ Sliding | Glissiere em inox de agulhas sobre perfil postigo
© - © — Simple or double stainless steel needle rolling
l (E] m @ bearings on fake profile
= = A Rails simples ou doubles avec roulements en inox
limm 1 WH NI A d‘aiguilles sur le profile de recouvrement
. & Enchimento: De 6al17mm
p ) RN B Filling | Remplissage From 6 to 17mm | De 6 a 17mm
I - S L - g Envidragado: Direto para vidro duplo | Redutor clipado para
ST (O R Oh DO ) Glass | Vitrage espessura de vidro inferior a 8mm
- 45 R o L 6.0 Direct for double glazing | Clipped reducer for a glass
thickness inferior to 8mm
Direct pour double vitrage | Clip d’adaptation pour les
Tri-rail verres dont I'épaisseur est inférieure a 8mm
Vedagdo: Dupla Peltcia STOP FIN
Insulation | Etanchéité STOP FIN double plush | Joint brosse double STOP FIN
Peso maximo: 95 Kg/folha | leaf | vantail
Maximum weight | Poids maximale
(E] (]
/‘\ = A 2 folhas | leaves | vantaux 3Vfolhas | .Iea\./es | vantaux
T‘ M T - Bi-rail Bi-rail | Tri-rail
. mR 7%
b - ] i — | < || = | | = | | = | |
806 4 folhas | leaves | vantaux 6 folhas | leaves | vantaux

Bi-rail Tri-rail
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caracteristicas

features
caractéristiques

Sistema PL | PL System | Systeme PL
Bi-rail Bi-rail
Decorativa | Decorative | Décorative Reta| Straight | Droite Apresentagdo: Reta | Decorativa
Presentation | Présentation Straight | Decorative

Droite | Décorative
Aros Fixos: Bi-rail: 61 mm
Fixed frames | Cadre fixe Tri-rail: 107 mm
Aro Mével: 34mm
Mobile frame | Cadre mobile
@ Deslizamento: Carrinhos simples ou duplos com rolamentos
Sliding | Glissiere em inox de agulhas sobre perfil postigo
@ Simple or double stainless steel needle rolling
bearings on fake profile
Rails simples ou doubles avec roulements en inox
C daiguilles sur le profile de recouvrement
8 Enchimento: De 6 a22mm
Filling | Remplissage From 6 to 22mm | De 6 a 22mm
"\\ Envidragado: Direto para vidro duplo | Redutor clipado para
’ Glass | Vitrage espessura de vidro inferior a 8mm
Direct for double glazing | Clipped reducer for a glass
L. thickness inferior to 8mm
Tri-rail Direct pour double vitrage | Clip d’adaptation pour les
Decorativa | Decorative | Décorative verres dont 'épaisseur est inférieure 8 8mm
= - - Vedagdo: Dupla Peltcia STOP FIN
Insulation | Etanchéité STOP FIN double plush | Joint brosse double STOP FIN
Peso maximo: 150Kg/folha | leaf | vantail

Maximum weight | Poids maximale

olfl(e o L. NN
] 2 folhas | leaves | vantaux 3 folhas | leaves | vantaux
| r Bi-rail Bi-rail | Tri-rail

© i
< T
: : R ol e T ,’ : 4 folhas | leaves | vantaux 6 folhas | leaves | vantaux
107 o e Bi-rail Tri-rail




acabamentos
finishes
finitions

Lacados (disponivel em catdlogo de cores, Grupo
Sosoares)

Lacquer (available on colour catalog, Group Sosoares)
Laqué (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe
Sosoares)

Anodizados (disponivel em catdlogo de cores, Grupo
Sosoares)

Anodizing (available on colour catalog, Group Sosoares)
Anodisé (disponible dans le catalogue des couleur, Groupe
Sosoares )
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